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Wiązanie PET i PP / Głowice wiążące

CFH - 1CYKLOP

Specyfikacja:

Cyklop CFH - 1  V80Q - S3

Grubość taśmy:

Typ taśmy:

Szerokość taśmy:

Prędkość naciągu:

Prędkość wstrzel iwania:

Zasi lanie:

Czas zgrzewania:

Siła naciągu:

0,40 - 1,15 mm

PET / PP

9 - 19 mm

0,13 m/s

3,70 m/s

3/N/PE, 230 - 400 V

1 - 1,5 s

do 5.500 N

1.0 kW, 24 V DC

Głowica wiążąca to serce każdej maszyny do wiązania. Jej praca

decyduje o jakości i precyzji wprowadzania, napinania, zgrzewu

oraz odcinania taśmy. CFH - 1 jest efektem długoletniego

doskonalenia tej technologii przez światowego lidera - Cyklop.

Wyposażona w system interwałowego napięcia taśmy - rozwiązanie,

które zapewnia optymalne rozłożenie sił naciągających wokół

pakowanego ładunku.
Największe obciążenia elementów głowicy występują

przy zgrzewaniu i odcinaniu taśmy. Wykonanie tych

czynności odbywa się za pomocą wielu elementów 

(chwytaki, oscylator, nóż, suwak zamka etc.), między

którymi powstają duże siły tarcia. Wszystkie te elementy

znajdują się w kasecie zgrzewającej.

Głowica została zaprojektowana tak, aby wymiana

tych kluczowych elementów odbywała się w sposób

błyskawiczny i umożliwiający kontynuację pracy

urządzenia bez zbędnych postojów.

www.TEZAURUS.info

Zalety

Kaseta zgrzewająca

• błyskawiczny demontaż kasety zgrzewającej

• łatwy dostęp do części ułatwiający serwis i konserwację

• innowacyjny system smarowniczy

• interwałowe naciąganie taśmy dla idealnego rozłożenia sił

• zwarta i solidna budowa

• długotrwała bezawaryjna praca

• możliwość wiązania już 35 mm od naroża ładunku
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Wymiana kompletnej kasety zgrzewającej, dla wprawnego

mechanika, nie zabiera więcej niż 10 - 15 minut i polega na:

Wymiana kasety nie pociąga za sobą żadnych prac elektrycznych,

dlatego może być wykonywana przez operatorów maszyny, w której

głowica jest zamontowana.

Szczegółowy opis w/w czynności znajduje się w dokumentacji

technicznej dostarczanej razem z głowicą.

Oprócz kaset zgrzewającej zaleca się posiadanie w podręcznym

magazynie następujących części:

• komplet pasków kl inowych i zębatych (łączenie 3 szt.)

• sprężynki do prowadnic taśmy, dolotowej i wylotowej

• zabezpieczenia w/w sprężynek

Produkty powiązane:

Wiązarki automatyczne Odwijaki Cyklop

Maszyny do wiązania w pionie

oraz w poziomie, pracy wiążące,

rozwiązania modułowe.

Odwijaki do taśm plastikowych

do pracy z bezobsługowymi

maszynami wiążącymi

Taśmy PET

Taśmy 9 - 19 mm x 0,50 - 1,12 mm

Siła zrywająca do 11.700 N

Możliwość nadruku

Wymiana kasety zgrzewającej

Wiązanie PET i PP / Głowice wiążące

CFH - 1CYKLOP

A

B

C

1.   demontażu osłon / pokryw zabezpieczających głowicy

2.   wypięcia wtyczki (A) z gniazda (B)

3.   demontażu napinacza i ściągnięciu pasków (C)

4.   wykręceniu śrub mocujących kasetę

5.   wyjęciu kasety i włożeniu w jej miejsce zapasowej

6.   przeprowadzeniu czynności 1 - 4 w odwrotnej kolejności


