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Prasy wiążące Messersi

Messersi PR 90/99 to rodzina pras wiążących o różnorodnym 

przeznaczeniu. Najczęściej stosowane do pakowania 

tektury falistej, opakowań tekturowych, papieru w 

arkuszach i butelek. 

Maszyna może posiadać do 3 głowic wiążących wraz z

prowadnicami dla wykonywania 3 wiązań na raz lub dwóch

w różnych odstępach.
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Wiązanie Taśmami PET i PP / Prasy wiążące

PR 90 / 99MESSERSI

Wys. ładunku:

Wymiary palety:

Sterowanie:

Docisk prasy:

Zasi lanie:

Typ taśmy:

Wymiary maszyny:

Szerokość taśmy:

Waga:

Wydajność:

max 2.700 mm

1.200 x 1.200 mm

Siemens S7-300

2.500 - 5.000 kg

400 V, 3/N PE, 50 Hz

PET / PP

1.800 x 8.788 x 4.300 mm

8 - 19 / 12 - 19 mm

4.500 kg

do 120 ładunków / h

Specyfikacja:

Urządzenia są proste do integracji w istniejących liniach 

produkcyjnych.

Urozmaicone wyposażenie i modułowa budowa pozwalają 

na dopasowanie do każdych wymagań użytkowników. 
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PR 90 / 99MESSERSI

Wiązanie Taśmami PET i PP / Prasy wiążące

PR 90 z panelem sterowania

Produkty powiązane:

Odwijaki tandemowe Odwijaki Jumbo

Odwijak do taśmy „tandem”

Wyposażony w dwie rolki

Odwijak do taśmy przeznaczony

dla maszyn w liniach pakujących

o najwyższych wydajnościach.

Taśmy PET

Taśmy 9 - 19 mm x 0,50 - 1,12 mm

Siła zrywająca do 11.700 N

Możliwość nadruku

Działanie

Główne opcje

• ładunek ustawiany jest w pozycji do wiązania

• następuje uruchomienie cyklu wiązania przez wymianę sygnałów

• lanca wprowadzająca taśmę zostaje wsunięta pod ładunek,

   a prasa opuszczana jest na powierzchnię ładunku

• kompresja pionowa ładunku o ustalonej sile

• taśma zostaje wstrzelona w prowadnicę i układana wokół ładunku

• taśma jest ściągana z optymalną siłą, łączona i odcinana

• następuje cofnięcie lancy i podniesienie prasy do pozycji wyjściowej

• cykl może powtórzyć się np. po obróceniu ładunku przez przenośnik

• odprowadzenie ładunku po zakończeniu wiązania

• prasa o sile do 2.500 / 3.000 / 5.000 kg

• układ centrujący ładunek przed wprowadzeniem go pod prasę

• krzyżak podnoszący i obracający ładunek pod prasą

• przenośnik z obrotnicą pod prasą

• dwie lub trzy głowice wiążące

• prowadnice do taśmy w dwóch lub trzech pozycjach

• aplikatory dolnych i górnych narożników ochronnych

• systemy wiązania ładunku bez palety

PR 90 w czasie wiązania papieru


