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Wiązanie taśmami PET i PP / Wiązarki poziome

OR 60MESSERSI

Zalety:

Głowica wiążąca:

Zasilanie:

Ładunek:

Taśma:

Model:

Siła naciągu:

Zakres przesuwu:

Zapotrzebowanie:

Szerokość:

Typ:

Szerokość:

Moc znamionowa:

Wysokość:

Grubość:

Messersi MS 300

do 3.000 N

max. 700 mm

220 / 400 V, 3/N PE

max 1.400 x 1.400 mm

PP / PET

8 - 19 mm

3 kW

dowolna

0,60 - 1,20 mm

Specyfikacja:

• doskonały stosunek ceny do jakości

• system przesuwu głowicy w standardzie

• system ruchomej prowadnicy taśmy na przeciwko głowicy = precyzja wiązania

• kompaktowa budowa = minimum zajmowanej przestrzeni

• łatwy dostęp do elementów ułatwia konserwację i serwisowanie

• modułowa konstrukcja umożliwia zintegrowanie z każdą linią przenośnikową

• prosta obsługa przez panel dotykowy

• wysoka wydajność

Maszyny do wiązania ładunków paletowych w poziomie - Messersi OR 60 to

lekkie, wydajne, a przede wszystkim uniwersalne urządzenia modułowe, gotowe

do integracji w istniejące linie pakujące. Wyposażona w patentową głowicę

wiążącą Messersi MS 300, a także system sterowania na światowym poziomie,

(Siemens PLC, Omron, Allen Bradley) maszyna oferuje doskonały stosunek

ceny do jakości.
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Wiązanie taśmami PET i PP / Wiązarki poziome

Działanie:

Wszechstronna maszyna

Produkty powiązane:

• ładunek ustawiany jest w pozycji do wiązania

• następuje uruchomienie cyklu wiązania przez wymianę sygnałów

• rama opuszczana jest na wysokość wiązania

• taśma zostaje wstrzelona w prowadnicę i układana wokół ładunku

• głowica oraz ruchoma prowadnica na przeciwko dosuwają się do ładunku

• taśma jest ściągana z optymalną siłą, łączona i odcinana

• następuje przejście do następnej wysokości wiązania i cykl jest powtarzany

• po zakończeniu wiązań rama podnoszona jest do pozycji wyjściowej

• następuje odprowadzenie ładunku przez linię przenośnikową

Uniwersalność OR 60 potwierdza zastosowanie jakie znajduje w wielu różnych

branżach - od pakowania cegieł, przez dachówki, ceramikę, opakowania 

tekturowe, po puszki i szkło.

Dojazd głowicy i przeciwległej, ruchomej części prowidanic do ładunku zapewnia

precyzyjne trzymanie poziomu wiązanej taśmy, co jest szczególnie ważne przy

ładunkach układanych warstwami np. kostce brukowej.

Odwijaki pojedyncze Odwijaki jumbo

Odwijaki do taśmy przeznaczone

dla maszyn automatycznych.

Odwijaki do taśmy przeznaczone

dla maszyn w liniach pakujących

o najwyższych wydajnościach.

Taśmy PET

Taśmy 9 - 19 mm x 0,50 - 1,12 mm

Siła zrywająca do 11.700 N

Możliwość nadruku

Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w aplikator narożników ochronnych

nakładanych na ładunek pod miejsca wiązania.

OR 60MESSERSI


