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Ramowa wiązarka automatyczna
AMPAG BOXER TR

AMPAG BOXER TRCYKLOP

Jeśli cykl wiązania został zainicjowany przez 

pomyłkę, nie spowoduje to problemu. Taśma 

zostanie wypuszczona i kolejny cykl rozpocznie 

się bez problemu.

Standardowa rama o wymiarach 850 x 600 mm 

może być na życzenie zastąpiona większą lub 

mniejszą, co 200 mm.

Gdy część ładunków wymaga mocniejszego 

zgrzania taśmy, skorzystać można z opcji 

s e l e k t y w n e j  z m i a n y  c z a s u  z g r z e w u , 

obsługiwanego za pomocą przełącznika.

Ampag Boxer TR dostępny jest w wersjach z 2, 3, 

4 lub 6 przenośnikami taśmowymi umieszonymi 

w stole wiązarki, dla obsługi ładunków o różnych 

rozmiarach.

Taśma wprowadzana jest pomiędzy rolki 

prowadzące i od tego momentu może być

automatycznie podawana po naciśnięciu

przycisku Start.

Rolka z taśmą PP w modelu Ampag Speed 

umieszczona jest w środku wiązarki, co wcale 

nie utrudnia jej wymiany!

Siła naciągu taśmy jest płynnie ustawiana za 

pomocą potencjometru.

Zakończenie taśmy wykrywane jest przez czujnik. 

Resztka taśmy pozostała w maszynie zostaje 

automatycznie wypuszczona i maszyna jest 

gotowa do wymiany rolki.

Cykl wiązania może być zainicjowany przyciskiem, 

sterownikiem nożnym lub za pomocą czujnika 

umieszczonego na stole. Gdy ładunek zostanie 

umieszczony w przestrzeni roboczej maszyny, 

wiązanie rozpocznie się automatycznie. 

Funkcja pętli

Rozmiar ramy

Zmienny czas zgrzewania Blat z przenośnikami

Automatyczne podawanie

Rolka wewnątrz maszyny

Naciąg taśmy

Specyfikacja

Wykrywanie końcówki taśmy
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Taśmy PET i PP
Różne grubości, szerokości i parametry
Możliwość kolorowego nadruku
Siła zrywająca do 11.700 N

Niszczarki
Uniwersalne niszczarki do taśm plastikowych
Ekonomia i ekologia produkcji

Dane techniczne

Odwijaki do taśm
Solidne odwijaki na kółkach
Hamulec posuwisto-tarciowy 
Pojemnik na spinarkę

Model

Wydajność:

Wymiary taśmy PP:

Średnica wew. rolki:

Naciąg taśmy:

Poziom hałasu:

Waga maszyny:

Ładunek:

Czas nagrzewania:

Zasilanie:

Kolor:

Ampag Boxer TR

do 40 wiązań / min.

w zależności od rodzaju taśmy oraz rozmiarów ładunku

szerokość 5 / 9 / 12 mm

200 mm

50 - 800 N

78-85 dB (A)

ok. 230 kg

waga max. 40 kg

wymiary min. 170 x 30 x 180 mm (LxDxH)

ok. 30 sekund

220/230V (50Hz) 1Ph

RAL 5003
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