
CYKLOP AMPAG KOMBI

Cyklop Ampag Kombi to połączenie wiązarki ramowej do taśmy PP oraz zaklejarki do kartonów pracującej z taśmami papierowymi 

(podgumowanymi). Maszyna jest łatwa w integracji z istniejącymi liniami przenośnikowymi, dzięki czemu znacznie zwiększa wydajność 

produkcji. Kartony zaklejane są jednocześnie od góry i od dołu, a liczba oraz odległość wiązań taśmą PP mogą być regulowane. Taki sposób 

pakowania jest gwarancją wysokiego poziomu zabezpieczenia ładunków podczas ich transportu oraz składowania.

1.   Zaklejanie bez wiązania

2.   Pojedyncze wiązanie wraz z regulacją pozycji

3.   Podwójne wiązanie przy przedniej i tylnej krawędzi

4.   Wielokrotne wiązanie (odległość taśmy regulowana)
• Zaklejarka Compact Taper CT 103 SD z przenośnikami

• Wiązarka CI 70 - 650 x 500 mm

• Sterowanie Siemens S7-1200

• Prosta, ręczna regulacja dla różnych rozmiarów kartonów

• Zaklejarka Compact Taper CT 105 SDR z przenośnikami

• Wiązarka Ampag Speed - 650 x 500 mm

• Sterowanie Siemens S7-1200

• Automatyczne dostosowanie do rozmiaru kartonów

• Zaklejarka Compact Taper CT 105 SDR z przenośnikami

• Wiązarka Ampag Speed - 650 x 500 mm z napędzanymi

   przenośnikami rolkowymi

• Sterowanie Siemens S7-1200

• Automatyczne dostosowanie do rozmiaru kartonów

• Wiązanie i zaklejanie w jednej maszynie

• Zaklejanie od góry i od dołu jednocześnie

• Przenośniki do bezpiecznego prowadzenia ładunku

• Liczba wiązań i odległość taśmy regulowane

• Gwarancja bezpieczeństwa pakowanego ładunku

• Wydajna i ergonomiczna praca
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System wiązania i zaklejania kartonów w jednej maszynie

Tryby działania

Zalety

Dane techniczne

Dostępne wersje

Ampag Kombi START

Ampag Kombi ADVANCED

Ampag Kombi PRO

AMPAG KOMBICYKLOP

Prędkość przenośników:

Wymiary opakowania

Długość [mm]:

Szerokość [mm]:

Wysokość [mm]:

Waga ładunku:

23 m / min

od 150

110 - 500 (Start); 110-600 (Advanced, Pro)

120 - 500 (Start); 120-600 (Advanced, Pro)

40 kg max. 
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