
Cyklop CI 70 to półautomatyczna maszyna do wiązania paczek i innych ładunków, pracująca z taśmami PP (polipropylenowymi) 

o szerokości 9 / 12 mm.

Podstawowe wyposażenie wiązarki obejmuje sterownik nożny, sterownik zewnętrzny do selektywnego ustawiania czasu zgrzewania 

oraz włącznik nożny na przewodzie.
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Półautomatyczna wiązarka do taśm PP
CI 70

CI 70CYKLOP

Dane techniczne

Wydajność: Waga ładunku:

Siła naciągu taśmy:

Taśma:

Metoda łączenia:

Wymiary rolki:

   Średnica wew.:

   Średnica zew.:

   Szerokość:

Zasilanie:

Moc znam.:

Waga:

Praca w temp.:

Rozmiary ram: 

(WxH)

do 29 wiązań / min

przy ramie 650 x 600 mm

w zależności od siły naciągu

oraz wielkości ładunku

max. 30 kg

płynnie regulowana

PP 9 / 12 mm

zgrzew

230 V, 50 Hz, 1Ph

ok. 1 kW

ok. 220 kg

min. +10 °C

max. +40 °C

650 x 600 mm

850 x 600 mm

850 x 800 mm

1250 x 800 mm

200 mm

420 mm

190 mm
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Taśmy PET i PP
Różne grubości, szerokości i parametry
Możliwość kolorowego nadruku
Siła zrywająca do 11.700 N

Niszczarki
Uniwersalne niszczarki do taśm plastikowych
Ekonomia i ekologia produkcji

Jeśli cykl wiązania został zainicjowany przez 

pomyłkę, nie spowoduje to problemu. Taśma 

zostanie wypuszczona i kolejny cykl rozpocznie 

się bez problemu.

Wsporniki maszyny pozwalają na regulację 

wysokości blatu od 820 do 1.050 mm. Maszyna 

wyposażona jest w 4 kółka, w tym 2 z hamulcem.

Gdy część ładunków wymaga mocniejszego 

zgrzania taśmy, skorzystać można z opcji 

s e l e k t y w n e j  z m i a n y  c z a s u  z g r z e w u , 

obsługiwanego za pomocą przełącznika.

Taśma wprowadzana jest pomiędzy rolki 

prowadzące i od tego momentu może być

automatycznie podawana po naciśnięciu

przycisku Start.

Rozmiar ramy

650 x 600

850 x 600

850 x 800

1250 x 800

A

1430

1430

1430

1830

B

1540

1540

1740

1540

C

620

620

620

620

W y k o n a n e  z  a l u m i n i u m ,  m o d u l a r n e 

prowadnice gwarantują bezproblemową pracę 

z taśmą PP.

Siła naciągu taśmy jest płynnie ustawiana za 

pomocą potencjometru.

Zakończenie taśmy wykrywane jest przez czujnik. 

Resztka taśmy pozostała w maszynie zostaje 

automatycznie wypuszczona i maszyna jest 

gotowa do wymiany rolki.

Cykl wiązania może być zainicjowany przyciskiem, 

sterownikiem nożnym lub za pomocą czujnika 

umieszczonego na stole. Gdy ładunek zostanie 

umieszczony w przestrzeni roboczej maszyny, 

wiązanie rozpocznie się automatycznie

Funkcja pętli

Regulowana wysokość

Zmienny czas zgrzewania

Automatyczne podawanie

Modularny system prowadnic

Naciąg taśmy

Specyfikacja

Wymiary

Wykrywanie końcówki taśmy

Obsługa

CI 70CYKLOP

Odwijaki do taśm
Solidne odwijaki na kółkach
Hamulec posuwisto-tarciowy 
Pojemnik na spinarkę


