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CYKLOP g CR 25 A

Wigzanie tasmg stalowqg / Urzgdzenia spinkowe
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CR 25 A
Urzgdzenie pneumatyczne do napinania, tgczenia WypOSCIZ@nie pOWiQZOne:

za pomocgq spinki stalowej z pojedynczym nacieciem
i odcinania tasmy stalowej. Lekki, uniwersalny aparat

do spinania tasm o najpopularniejszych parametrach. . OdWijOk
. < Solidny odwijak do tasm stalowcyh,
Dane TeChnlczne: wykonany ze stali ocynkowanej,
malowany proszkowo.
Model: CR 25 A Hamulec, pojemnik na spinarke.
Szeroko$¢ tasSmy: 13/ 16 /19 mm .
Grubos$¢ tasmy: 0,50 - 0,60 mm - - Niszczarka
Wymiary spinki: 13/ 16/ 19 mm x 25 mm Niszczarka do tasm stalowych.
llo$¢ naciec: naciecie pojedyncze o wysokiej wydajnosci. )
Sita naciggu: do 3.000 N, regulowana Ekologia i ekonomia produkcii.
Cisnienie: 6,5 bar
Waga: 3,30 kg Tasmy stalowe
Tasmy 10 - 32 mm x 0,40 - 1,00 mm
" 0 NAawoju pojedynczym lub oscylowanym
\ - Niebieszczone, ocynkowane, lakierowane
) Mozliwos¢ nadruku jednokolorowego

Spinki stalowe

Tasmy 13 - 32 mm x 0,40 - 1,00 mm
Dtugosc¢ spinek 22,0 - 45,0 mm
Typ zamkniety, otwary, rogaty
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