
CYKLOP ZUMET EASY / ZUMET EASY F
Zaklejanie taśmą papierową / podgumowaną

www.TEZAURUS.info

Półautomatyczne zaklejarki do kartonów

Najlepsza wydajność pracy

Łatwe w instalacji

Bezpieczna praca

Do zaklejania dużej ilości kartonów o zróżnicowanych rozmiarach polecamy serię zaklejarek Cyklop Zumet Easy. Za pomocą taśmy papierowej 
(podgumowanej) urządzenia zaklejają kartony jednocześnie od góry i od dołu. Proces zaklejania jest automatyczny, a dopasowywanie do 
wielkości kartonów kontrolowane przez operatora. Model Easy F wyposażony jest także w moduł, dzięki któremu klapy kartonów zostaną 
zamknięte. 

tel. 32 251 97 00
tezaurus@tezaurus.info 
www.tezaurus.info

•    Zapisywanie do 99 programów pracy

•    Po włączeniu maszyny uruchamia się ostatnio używany program

•    Jeden zbiornik wody do nawilżania taśmy dla każdej głowicy

•    Regulacja temperatury głowic zaklejających

•    Najmniejsze i najlżejsze urządzenia tego typu na rynku!

•    Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności

•    Zredukowana temperatura głowic

•    Sygnały dla błędów (niskie napięcie, brak wody i inne)

•    Sygnalizator LED - brak wody

TEZAURUS Technologie Pakowania Sp. z o.o.
Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 2
40-160 Katowice

Dane techniczne
Wymiary maszyny:

Wysokość blatu:

Liczba głowic:

Waga:

Zasilanie elektryczne:

Sprężone powietrze:

Woda:

Wydajność:

Długość kartonów:

Szerokość kartonów:

Wysokość kartonów:

Śr. zew. taśmy:

Śr. wew. taśmy:

Szerokość taśmy:

1320 x 1020 x 1550 mm

650 - 800 mm

2

ok. 220 kg

380 V, 50 Hz, 3 ph, 0,5 KVA

6 bar (90 psi)

podawana do każdej głowicy

ok. 12 kartonów / min

od 120 mm

120 - 650 mm

100 - 600 mm

460 mm

50 - 76 mm

50 - 80 mm
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Najczęściej stosowane taśmy

BEZPIECZEŃSTWO
Klej wnika głęboko 
w strukturę tektury 

i uniemożliwia otwarcie 
bez poszostawienia 

śladów.

EKOLOGIA
100% degradowalny, 

naturalny wyrób. 
Mocny papier Kraft, klej 
pochodzenia roślinnego.

ODPORNOŚĆ
Odporność na niskie 

i wysokie temperatury 
gwarantuje trwałość 

połączenia w trudnych 
warunkach

ŁATWA APLIKACJA
Klej łączy powierzchnie 

mokre i zakurzone! 
Dostępne podajniki 

znacznie przyspieszają 
pracę przy zaklejaniu.

MOŻLIWY NADRUK
Prosty moduł umożliwia 

zadruk podawanej 
taśmy. Dodatkowy nośnik 

firmowej reklamy!
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Kolor

brązowa

brązowa

brązowa

brązowa

brązowa
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brązowa

biała
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szer. [mm]

50

60

80

60
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60
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50

70

60
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70

gramatura

60

60

60

75

60

60

60

60

110

110

60

60

75

60

110

długość [mb]

200

200

200

200

200

200

200

200

150

150

200

200

200

200

150

wzmocnienia

brak

brak

brak

brak

dwa włókna

dwa włókna

dwa włókna i sinusoida

dwa włókna i sinusoida

siatka

siatka

brak

brak

brak

dwa włókna

siatka

Dlaczego warto wybrać taśmy podgumowane?

Dostępne wzmocnienia

1.   Gładka

2.   Dwa włókna równoległe

3.   Dwa włókna + sinusoida

4.   Cztery włókna równoległe

5.   Siatka typ 1

6.   Siatka typ 2

1 2 3 4 5 6

Podstawowe rodzaje taśm
Kolor:

Szerokość [mm]:

Gramatura:

Długość nawoju [mb]:

brązowa / biała

25, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 140

60, 70, 75, 90, 110

100, 150, 200


