
CHS 550 Bezspinkowa wiązarka akumulatorowa 
do zabezpieczania ładunków taśmą 
stalową

Wygoda przenoszenia
i wydajność pracy

Przemysłowy panel 
dotykowy

Dzięki wyposażeniu w akumulator 
Bosch ProCORE spinarka CHS 550 
może być wygodnie przenoszona 
i ładowana dopiero po ok. 500 
cyklach spinania.

Spinarki Cyklop wyposażone są 
w  dotykowy wyświetlacz, bardzo 
wytrzymały i wodoodporny, który 
dodatkowo może być wzmocniony 
osłoną.

Zawiesie

Osłona panelu 
dotykowego

Szybkie cykle i precyzja 
łączenia taśmy
Urządzenie napina taśmę stalową 
z prędkością do 135 mm/s, a dzięki 
elektronicznemu sterowaniu gwa-
rantuje precyzję każdego cyklu 
spinania.

CYKLOP
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Szerokość taśmy

Grubość taśmy

Tryb pracy

Sposób łączenia

Siła naciągu

Prędkość napinania

Akumulator

Wydajność

Wymiary urządzenia

Waga

2025.12.11

13 / 16 / 19 mm

0,40 – 0,63 mm

ręczny / półauto / auto

bezspinkowe

1000 - 5500 N

135 mm/s

Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah

Do 500 cykli / ładowanie

411 x 147 x 131 mm 1

5,4 kg

 1 Długość × szerokość × wysokość

Dane techniczne



Posiadamy własną, niezależną ekipę 
serwisową, oferujemy profesjonalne 
wsparcie telefoniczne dla naszych 
klientów, zapewniamy bardzo szybki 
czas reakcji.

Dysponujemy dużym zapleczem części 
zamiennych, najważniejsze części 
eksploatacyjne mamy w magazynie, 
dzięki czemu skracamy czas napraw 
maszyn i urządzeń.

U nas masz pewność, że otrzymujesz 
urządzenie renomowanego producenta, 
wyprodukowane i  złożone w Europie, 
ze stałym wsparciem technicznym 
i dostępnością części zamiennych.

Doświadczony serwis Części zamienne

Swoboda pracy i brak konieczności 
dostępu do sprężonego powietrza

Najbardziej wydajne i wytrzymałe wiązarki akumulatorowe 
do taśmy stalowej dostępne na rynku,

Wytrzymały, dotykowy wyświetlacz,

Ergonomiczny kształt i doskonałe wyważenie,

Akumulator 18V nowej generacji BOSH ProCORE,

Do 500 cykli wiązania na jednym ładowaniu,

Możliwość swobodnego przenoszenia urządzenia między 
stanowiskami pracy,

Wysoka prędkość napinania taśmy - 135 mm/s,

Elektroniczne sterowanie cyklem spinania zapewnia 
precyzję i powtarzalność.

Wygoda, precyzja i powtarzalność

Renomowany producent

Dlaczego warto wybrać ręczne 
wiązarki akumulatorowe?

Zalety wiązarek ręcznych
CYKLOP CHS 550

Wybierz mądrze dostawcę wiązarek
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Wyposażenie spinarki w akumulator oznacza, że dostęp do 
wysokiej jakości sprężonego powietrza nie jest już potrzebny, 
a urządzenia można wygodnie przenosić.

Elektroniczne sterowanie procesem naciągania i spinania 
taśmy stalowej zapewnia wysoką precyzję i powtarzalność 
oraz kontrolę nad całym procesem dzięki wyposażeniu 
w dotykowy wyświetlacz, który w czasie rzeczywistym 
informuje użytkownika o statusie urządzenia.
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